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1 – Responsabilidade 

Manutenção – Controle e executa a desmontagem, montagem e desinfeção 

Pessoal da Limpeza – Executa a limpeza e apoia a desinfecção . 

Analista de Saúde e Segurança Ocupacional – Faz a coleta de materiais perigosos resultantes e controla a qualidade do ar 

 

2 – Periodicidade 

A limpeza e desinfecção de todos os aparelhos e circuitos de ar condicionados deve ser feita nas partes internas, trocados os filtros 
e desinfectados completamente pelo menos uma vez ao ano. 

A limpeza e a higienização externa deve ser realizada semanalmente pelo pessoal da limpeza. 

 

3 – Limpeza e desinfecção de aparelhos isolados 

Para a limpeza e higienização são utilizados os seguintes materiais: panos de limpeza, baldes, água, detergente líquido, 
equipamento de proteção individual (luvas de borracha e óculos de proteção). 

 

As atividades a serem realizadas para a limpeza e higienização dos aparelhos de ar condicionado isolados são as seguintes: 

• Retirar a poeira e substâncias aderidas ao teto, paredes, luminárias e interruptores.  

• Separar o material necessário;  

• Colocar o EPI;  

• Desligar o aparelho de ar condicionado da tomada;  

• Retirar a tampa externa do aparelho;  

• Encher metade dos dois baldes, um com água e outro com água e detergente;  

• Imergir o pano de limpeza no balde com solução detergente e torcer;  

• Limpar a tampa externa do aparelho com o pano;  

• Passar o outro pano com água limpa na tampa externa do aparelho e remover toda a solução detergente;  

• Secar com pano limpo;  

• Retirar o filtro do aparelho;  

• Proceder a limpeza do filtro conforme orientações do fabricante; 

• Recolocar o filtro no aparelho.  

• Recolocar a tampa externa do aparelho.  

• Ligar o aparelho de ar condicionado na tomada. 

• Limpar o material de trabalho e guardar em local adequado. 

 

Anualmente deve ser feita uma higienização visando a desinfecção do aparelho como segue: 

• após a abertura do aparelho para a limpeza, como indicado acima, aplicar os produtos químicos específicos diretamente 
na serpentina dos condicionadores de ar, independente do modelo. 

 

4 – Limpeza e desinfecção de dutos e equipamentos do ar condicionado central 

Para os sistemas de ar condicionado central, anualmente será contratado serviço externo para realizar a limpeza e desinfecção 
completa dos aparelhos, dutos, torres de resfriamento, compressores, etc..., incluindo a reposição do gás refrigerante, onde 
aplicável.  

A empresa contratada deve ter sistema de gestão ambiental compatível com os requisitos do Hotel Fazenda e Spa GLOBAL, 
inclusive quanto a disposição dos resíduos e considerações sobre os gases de efeito estufa. 

 


